
 

Gesamtfläche:		  21 m2  / 1 Geschoss

Einheiten:		  1 

Fertigungszeit:		  8 Tage

Montagezeit vor Ort:	 1 Tag

Gebäudeelemente: Mobile Röntgenstation,  
Flachdach, spezielle Röntgenfenster / -türen,  
Röntgenabteil mit Bleischutz, Bodenverstärkung  
bis 11 kN/m2, Zugang über Rampe, Staplertaschen 
unten geschlossen, PVC-Boden, Möbelmaßan- 
fertigungen entsprechend dem Nutzungskonzept.

Röntgen-Container - Bad Fallingbostel



 
Verwendete TGA: Split/Klimaanlage mit Wandgerät, LED Rasterauf-
bauleuchte, Elektrische Installation über revisionierbare Kabelkanäle, 
Datenübertragung über Mobilfunknetz, Sonderelektrik. 

Gebäudeanforderungen: Standard-Raumlösung mit Zusatzdämmung 
erfüllt Mindestwärmeschutz*, Konstruktion erfüllt Gebäudeklasse 1 
(F0, teilweise F30).

Grundriss Röntgen-Container, Bad Fallingbostel

ca. 7 m

ca. 3 m

www.grinbold-jodag.de

Protec PRS 500 X  
Tisch-Wand-Röntgensystem 
 
∙ Ideal für Lungenfachärzte 	
   und Aufnahmen im Stehen

∙ Flexibel konfigurierbar 

∙ Intuitive Steuerung per    	
   CONAXX 2 Software

∙ Touch Bedienung direkt am 	
   Röntgensystem  

Protec PEDS 600  
Kompaktes Radiografiesystem 
∙ U-Arm Schwenkbügelsystem 

∙ Untersuchung v. stehenden 	    	
   und liegenden Patienten 

∙ Brillante Bildqualität 

∙ Röhre und Bildempfänger   	      	
   ideal aufeinander ausgerichtet 
 

Flexible Optionen
zur Ausstattung  
Ihres mobilen  
Röntgencontainers mit 
geringem Platzbedarf. 

* EnEV kann auf Kundenwunsch erfüllt werden.


