
    

Gesamtfläche:	 	 360 m2  / 1 Geschoss

Einheiten:		  20 

Fertigungszeit:	 	 2 Wochen

Montagezeit vor Ort:	 6 Wochen

Gebäudeelemente: Flachdach, Rhombus Holzfassade, 

abgehängte Akustikdecke, Kunststofffenster mit Außenja-

lousie, Linoleumboden, zwei Gruppenräume mit integrier-

tem Küchenbereich, kindergerechte WC Anlage mit PVC 

Wandbelag, barrierefrei.

Kindergarten - Dillingen



Grundriss Kindergarten EG, Dillingen

ca. 24,07 m

ca. 15,04 m

 
Verwendete TGA: Split/Klimaanlage mit Deckenkassette/ Außeneinheit zentral, LED Rasterleuchte, Sicher-

heitsbeleuchtung.

Gebäudeanforderungen: EnEV 2014 mit Anforderungsniveau 01.01.2016, konzipiert als Dauerlösung, Schall-

schutz gemäß DIN 4109, Raumakustik (Hörsamkeit in kleinen - mittelgroßen Räumen DIN 18041), Schad-

stofffreie Baustoffe, Konstruktion erfüllt Gebäudeklasse 3 (F30).

www.grinbold-jodag.de


